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발전사업 세부 허가기준 수립 배경

• 난개발 방지

• 선의의 사업자 보호

1. 풍황자원 계측기 적용 기준

2. 계측기 우선 순위 인정 기준

2018년 이후 약 17개 발전사업 허가(약 3GW)에 적용한 결과 보완 필요
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풍황자원 계측기 적용 기준

1. 풍황자원 계측기 종류 인정 범위

출처 : Mitsubishi Electric
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2. 풍황자원 계측기 높이

- 사업계획서에 명기한 풍력발전기와 상이한 풍력발전기 설치 시 ?

- 측정 고도의 범위(최소 및 최대)가 아닌 최소 높이만 규정

계축기 규정 도입 취지는 사업자가 직접 풍황자원 측정 유도
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3. 풍황자원 계측기 유효지역

- 해상의 경우 반경 5km는 확대 필요 의견

- MEASNET은 기상탑의 Representative radius로 10km 제시

- 서남해안의 경우 조밀히 분포한 섬들이 기상탑 상관도 저하
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4. 계측기 설치 지역에 따른 유효지역 변화

- 섬에 기상탑 또는 라이다를 설치한 경우 위 “다”항 적용

- 공유수면에 설치되었을 경우 “바다”와 “바닷가“ 구분 필요
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격리구역 반경 700m
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5. 부지 중복의 경우 우선권 인정 절차 (국공유지 및 공유수면에만 적용)

- 설치를 위한 인허가권을 지닌 지자체가 필터링해야 하나 현실적으로 어려움

- 우선 설치자의 동의가 있을 경우 인정 : 알박기 배제 원칙과 충돌

- 현재도 타 사업자가 설치한 계측기 측정 자료를 근거로 허가 신청(동의서 포함)
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- 설치 허가 후, 계측기는 설치하였으나 실제 측정이 이루어지지 않은 경우

- 또는 Data Availability가 95% 미만인 경우

- 우선권 기산일 : 측정 완료 시점 ?  또는 발전사업허가 신청일 ?
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